Absturz in AutoCAD 2010 beim Abstand-Befehl 

Frage: Immer mal wieder stürzt unser AutoCAD 2010 ab, wenn wir den Abstand-Befehl starten. Gibt es hierfür einen Grund, wie lässt sich der Fehler beheben?

Antwort: Es gibt auf dem Autodesk-Server unter der Adresse 
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13278000&linkID=9240618 
einen Hotfix mit dem Namen "MeasureGeom Hotfix". Ursache für das Problem ist ein fehlerhafter HDI-Treiber, der manuell ausgetauscht werden muss. Laden Sie dieses Hotfix herunter und extrahieren Sie die Dateien. Achten Sie darauf, dass es sowohl für die 32er- als auch für die 64-Bit-Version von AutoCAD einen Download gibt. Nun suchen Sie nach der Datei "gdi10.hdi“; die sich normalerweise im Verzeichnis 
C:\Programme\AutoCAD 2010\Drv 
befindet. Überprüfen Sie über die Eigenschaften der Datei die Versionsnummer. Sollte diese Nummer 10.0.55.0 sein, können Sie die extrahierte HDI-Datei verwenden . Ich empfehle vor dem Überschreiben der vorgenannten HDI Datei, diese in gdi10.old umzubenennen, um jederzeit wieder auf die Vorgängerversion zurückgreifen zu können. Nun müsste das Problem mit dem Befehl ABSTAND normalerweise behoben sein. 
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