Verwenden des Befehls NETSH, um in Windows 2000 von einer statischen IP-Adresse zu DHCP zu wechseln
Sie können den Befehl netsh in Windows 2000 verwenden, um den Vorgang, einen Computer von einer statischen IP-Adresse (IP = Internet Protocol) in DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) und umgekehrt zu ändern, in ein Skript zu schreiben. Der Befehl netsh führt diese Aufgabe aus, ohne dass der Computer neu gestartet werden muss. Dieses Feature ist besonders für Laptops sinnvoll, die von einer Umgebung zur nächsten wechseln, wenn es notwendig ist, statisch zugewiesene IP-Adressen an einem Ort und DHCP-zugewiesene IP-Adressen an einem anderen Ort zu verwenden. 

Geben Sie folgenden Befehl ein, um den festgelegten Adapter von statischer Adresse auf DHCP zu ändern: 

von statischer Adresse auf DHCP ändern

netsh interface ip set address "LAN-Verbindung" dhcp
Hinweis: Das Eingeben dieses Befehls ändert die Schnittstelle namens "LAN-Verbindung" auf DHCP ab. 


Geben Sie folgenden Befehl ein, um alle Adapter im Computer mit ihren aktuellen IP-Adressen zur Bestimmung der korrekten Adapternamen anzuzeigen: 

Auflisten der vorhandenen Adapter mit IP
Netsh interface ip show config
Geben Sie folgenden Befehl ein, um zu einer statischen Adresse zu wechseln: 

von DHCP auf statische Adresse ändern

netsh interface ip set address "LAN-Verbindung" static IP-Adresse Subnetzmaske Gateway Wert
Hinweis: Ersetzen Sie IP-Adresse durch die statische IP-Adresse, Subnetzmaske durch die tatsächliche Subnetzmaske, Gateway durch den standardmäßigen Gateway und, wenn nötig, Wert durch den entsprechenden metrischen Wert. Das folgende Bespiel ändert die Schnittstelle "LAN-Verbindung" in eine statische Adresse 192.168.0.10 mit einer Subnetzmaske 255.255.255.0, und die Schnittstelle hat ein Standardgateway 192.168.0.1 mit einem Metrikwert von 1: 

netsh interface ip set address "LAN-Verbindung" static 192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1 1
